
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かんたんスタートガイド

このガイドでは I/O 接続ケーブルの使い方を解説します 
 

◆ 詳細は簡単コントローラ取扱説明書をご覧下さい 

必ず、最初にお読み下さい

作業手順

部材の確認 信号名の確認 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/動作 

簡単コントローラの 

取説を参照して下さい

部材の確認 
チェック 

チェック 

１．I/O 接続ケーブル（ RP9170-□□□、または RP9161-□□□ ） 

片側端子台タイプ

RP9170-□□□ 

片側バラ線タイプ 

RP9161-□□□ 

（スタートスイッチを付けたり、外部からの入出力信号がある場合は必要です） 

どちらか必要です

I/O 接続ケーブル（型名：RP9170-*** / RP9161-***）用 

２．簡単コントローラ 

  （どれか一つ） 

運転中
運転

教示

最終ｽﾃｯﾌﾟ 次
ステップ

CONTRAST

実行
ポイント

教示
選択

ポイン ト実行軸指定

位置決め完了待指定

外部入力条件待指定

遅延タイマー

外部出力指定

継続
ステップ

終了
ステップ

登録

信号名の確認 

RP9170-□□□

ALM OUT5 OUT3 OUT1 0COM ICOM SQSTP IN5 IN3 IN1

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

SQFIN OUT4 OUT2 OUT0 0COM ICOM SQSTR IN4 IN2 IN0

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10

信号名称

端子台番号

端子台番号

信号名称

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

ALM

ICOM ICOM SQSTP SQSTR IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0

ピン番号
信号名称
線色

端子台番号
ピン番号
信号名所

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

SQFIN OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 OUT0 0COM 0COM

茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 黒

１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０

茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 黒

ピン番号

信号名称

線色

ピン番号

信号名所

線色

CTC-37 CTC-35

コントローラへ 

RP9161-□□□ 

切りっぱなし ピン番号：20 

コントローラへ

CTC-67 CTC-33

RP9170-□□□（端子台付） RP9161-□□□（切りっぱなし）

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10B1

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A1

配線作業 
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プログラミング/動作 

簡単コントローラの取扱説明書を参照して下さい 

配線作業 

運転中
運 転

教 示

最終 ス テ ッ プ
次

ステ ッ プ

CONTRAST

実 行
ポ イ ン ト

教 示
選 択

ポ イン ト 実 行 軸 指 定

位 置 決 め 完 了 待 指 定

外 部 入 力 条 件 待 指 定

遅 延 タ イマ ー

外 部出 力指 定

継 続
ス テ ッ プ

終 了
ス テ ッ プ

登 録

必ず、電源は 

接続して下さい 

凸部に注意してコネ 

クタを接続して下さい 

I COM
（入力コモン）

IN0～IN5
SQSTR、SQSTP

8.2kΩ

3.9kΩ

入力等価回路

OUT0～OUT5

0 COM
（出力コモン）

SQFIN、ALM

出力等価回路

表示灯やモータ、リ

レーなど、必要に

応じて出力信号に

接続して下さい 

センサやスイッチ

など、必要に応じ

て入力信号に接続

して下さい 

0V
（必須）

（必須）
+24V

+24V

0V

ALM

SQFIN

OUT5

OUT4

OUT3

OUT2

OUT1

OUT0

0 COM

0 COM

I COM

I COM

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

SQSTR

SQSTP

アラーム出力

シーケンス完了出力

汎用出力５

入力コモン

汎用出力４

汎用出力３

汎用出力２

汎用出力１

汎用出力０

出力コモン

出力コモン

入力コモン

強制停止入力

スタート入力

汎用入力５

汎用入力４

汎用入力３

汎用入力２

汎用入力１

汎用入力０


